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Matrix zu 65 % glasgefüllt

Fluoridabgebend

Physikalische Daten entsprechen denen von 
Den  n  dadurch op  male Schlei  arkeit 

Hohe Radioopazität für leichte Diagnos  k 
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Stiftzementierung und Stumpfaufbau

Abb. 1: Bei Anwendung der 
Total-Etch-Technik wird der 
Kanal für 15 Sekunden mit 
Select HV® Etch (35 %) geätzt. 
Bei Anwendung der Self-Etch-
Technik weiter zum nächsten 
Schri .

Abb. 4: Mit einer Endo-
Bürste zwei  Schichten 
Universal Primer™ ro erend 
in den Kanal einbringen. 
Materialüberschüsse 
en ernen und lu trocknen. 

Abb. 7: Core-Flo™ DC Lite in 
den Kanal einbringen.

Abb. 2: Den geätzten 
Kanal gründlich spülen. 
Überschüssige Flüssigkeit 
leicht verpusten und mit 
Papierspitzen trocknen.

Abb. 5: Die S länge 
entsprechend der Anweisung 
des Herstellers bes mmen.

Abb. 8: Das apikale Ende des 
S s mit Core-Flo™ DC Lite 
benetzen. Den S  im Kanal 
platzieren. 

Abb. 3: Dualhärtendes 
Adhäsiv Universal Primer™ 
1:1 mischen und applizieren. 

Abb. 6: Den S  mit Universal 
Primer™  bestreichen, 
lu trocknen.

Abb. 9: Den Wurzelkanal 
und den Stumpf bis zur 
notwendigen Höhe au auen. 
Überschüssiges Material 
en ernen und für 40 
Sekunden lichthärten.  


