
•	 Vergrößerung (bis zu 10-fach optisch und 
       12-fach digital) auf Mikroskopniveau ohne 
       Einschränkung der Bewegungsfreiheit

•	 Benutzerunabhängig konfigurierbar und flexibel 
einsetzbar in verschiedenen Behandlungs- und 
Anwendungsbereichen

•	 Deutlich verbesserte Sichtverhältnisse für 
       präzise Diagnostik und Behandlung

•	 Ergonomisches Arbeiten zur Reduktion von 
       Nacken- und Rückenbelastung

•	 Integrierte Dokumentation für Analyse, Schulung 
und Patientenkommunikation

•	 Intuitive Bedienung ohne aufwendige Einrichtung

Jetzt einen unverbindlichen
Demo-Termin vereinbaren:

arLoupe: Bis zu 12-fache Vergrößerung und integrierte 4K-Dokumentation

Technische Details

Die arLoupe (G-W5012) fungiert als optische Zahn-
arztlupe und überträgt gleichzeitig digitale Daten in 
Echtzeit an ein externes Display. 
Die Bilddaten werden direkt auf ein augennahes 
Mikro-OLED-Display übertragen, wodurch eine 
Anpassung des Pupillenabstands entfällt und die 
Nutzung mit Korrekturbrillen problemlos möglich ist.

Sie bietet vier Vergrößerungsstufen (5×, 7×, 10× 
optisch und 12× digital), zwei konfigurierbare Licht-
modi sowie einen einschwenkbaren Orangefilter und 
ist damit an verschiedene Behandlungssituationen 

anpassbar. Der Arbeitsabstand (400 mm, 450 mm 
oder 500 mm) kann individuell an Körpergröße und 
Armlänge angepasst werden und verbessert so den 
ergonomischen Komfort.

Das System unterstützt 4K-Ultra-HD-Fotografie 
und 1080p-HD-Videoaufnahmen mit Speicherung 
auf microSD-Karten bis zu 512 GB. Zusätzlich 
ermöglicht die HDMI-Schnittstelle eine Echtzeit-HD-
Bildübertragung für Lehre, Fallpräsentationen und 
die Kommunikation mit Patienten.
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arLoupe (G-W5012) 

Auflösung CMOS-Sensor (1/2.5“)
3864 × 2218 px

Optischer Zoom 5x / 7x / 10x

Digitaler Zoom Bis zu 12-fach

Integrierte Kamera 4K, FullHD

Videoformat H.264 (1920 × 1080/ 60 fps)

Video- Bildspeicher MicroSD-Karte, 512 GB

Zwei Lichtstufen

Mit automatischem Weißabgleich

Orangefilter

Fotoformat JPG (4K)

Farbtemperatur 3000K / 3500K / 4000K / 5000K 
(automatisch oder manuell)

Akkulaufzeit ca. 2 Stunden

Akkukapazität 6400 mAh

Betriebsstrom 2 A

Leistung 5 V / 3 A

Betrachtungswinkel Diagonal: 13,0°
Horizontal: 9,7°
Vertikal: 7,2°

Akku BP064

Arbeitsabstand S: 400 mm
M: 450 mm  
L: 500 mm

Gewicht o. Halterung 160 g

Features



Fortschrittliche Systemlösung durch In sich geschlossenes System

Die Arbeit erfolgt mit zwei hoch-
auflösenden Bildschirmen bei 
aufrechter Kopfposition.

Feinste anatomische Strukturen 
werden detailliert sichtbar – 
Wurzelkanaleingänge, Präparati-
onsränder, marginale Perforatio-
nen lassen sich präzise erkennen, 
ohne die Position zu verändern.

Die integrierte HD-Video- und 
4K-Fotofunktion erlaubt die 
kontinuierliche Dokumentation 
ohne Workflow-Unterbrechung. 

Aufnahmen stehen unmittelbar 
für Patientenaufklärung, 
Verlaufsdokumentation oder in-
terdisziplinäre Fallbesprechungen 
zur Verfügung. 

Vier Vergrößerungsstufen in ei-
nem autarken System, das jeder 
Behandler in Sekunden auf seine 
Anforderungen einstellt: individu-
elle Vergrößerung, Lichtintensität, 
Bildschirmhelligkeit. 

Ein hochwertiges System für 
mehrere Zahnärzte statt separa-
ter Lupen pro Person – bei voller 
individueller Anpassbarkeit.

Bewegliches Visier

Integrierte 4K-Kamera 
und HD-Displays

Speicher (SD-Karte)
512 GB

Mobiles Akkusystem

Ergonomisches Konzept

Bildschirmbasierte 
Vergrößerung statt 
Okularoptik

Dokumentation, 
die mitläuft – 
nicht nachholt

Benutzerunabhängig 
konfigurierbar für 
Team-Nutzung

Das bewegliche Frontelement unterstützt eine 
aufrechte Arbeitshaltung und reduziert muskuloskelet-
tale Belastungen im Nacken- und Schulterbereich.

Das Dual-Akku-System mit je zwei Stunden Laufzeit 
ermöglicht kontinuierliches Arbeiten – während ein 
Akku in Gebrauch ist, lädt der zweite nach.

Chirurgische Eingriffe

Prophylaxe und Diagnostik

Schulung und Fortbildung

Patientenaufklärung 
und Falldokumentation

Restaurative Zahnmedizin

Endodontie

Anwendung

Ladegerät

USB-Kabel

HDMI-Kabel

MicroSD-Karte 
(512 GB)

2 Akkus

Akku-Schulter-Pad

arLoupe System
Fernbedienung

Lieferumfang

150 cm
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Körpergröße

Ideal für:

160 cm

158 cm 172 cm 183 cm

170 cm 180 cm 190 cm


