AV feen

Systems

3-in-1 Micro Camera

Die neue 3-in-1 Micro Camera revolutioniert die zahnmedizinische Diagnostik und
verbessert die Kommunikation zwischen Zahnarzt und Patient. Die hochauflésende
Kamera erméglicht eine prézise Untersuchung selbst schwer zugénglicher Bereiche
im hinteren Mundraum. Sie lokalisiert Wurzelkandle exakt und unterstiitzt so eine
effektive und fundierte Behandlungsplanung.

@::ocececresencsanes Klare Sicht durch Anti-Beschlag-Spiegel

Sehr kleiner Mikrolinsen-

Durchmesser: 3,9 mm -.-... .
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Das aus sechs LED-Lichtern
bestehende Licht lasst sich
individuell an die Bediirfnisse
anpassen.

Das kabellose FulRpedal ermoglicht
das komfortable Auslésen von
Fotos, ohne dass die Kamera direkt 990’- €
berihrt werden muss. So gelingen
verwacklungsfreie Aufnahmen, da
sich der Ausloser wahlweise Gber
das Pedal oder bequem per App am
Smartphone betatigen lasst.

zzgl MwsSt. und Versandkosten

Vereinbaren Sie jetzt eine unverbindliche und
kostenfreie Beratung in lhren Praxisrdumen.
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www.ADSystems.de



AV foedien
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3-in-1 Micro Camera

Anwendungsmaoglichkeiten

« Plaquekontrolle in der Mundhygieneinstruktion und fir
Live-Demonstrationen

o Optimale Sicht fiir offene Bi- und Trifurkationen
wahrend der AIT und UPT

« Entfernung von abgebrochenen Nadeln im Wurzelkanal

« Waurzelbehandlungen/Wurzelspitzenresektionen

« Extraktion von Weisheitszahnen und briichigen
Wurzeln

o Restaurative und rekonstruktive Zahnchirurgie

« Implantation

Ny
Eigenschaften ~ -
Mikrolinsen-Durchmesser: 3,9 mm 3-in-1:
LED-Farbtemperatur: 6000 - 65000 K kaltweil 3-in-1: . _
Beleuchtungsstarke: 1700 - 3200 LUX Foto — Video — Licht
Pixel: 921.600
Sichtfeld: 88 Grad Einfache Software, intuitive Bedienung:

Bildsensor: Sony-CMOS, wasserdicht

Ldnge: Linsenkabel 80 cm — USB-Kabel 120 cm
Beste Aufnahmedistanz: 100 mm bis 40 mm
FuBpedal: kabellos, zur Aufnahme von Fotos, mit 23A-12-V-Batterie, ohne aufwdndige Schulungen.
Nutzung > 10.000 Mal
Einstellung der Beleuchtung: Die Standardeinstellung betrdgt 80 % beim Vielseitige Adaptionsméglichkeiten:
Einschalten. Die Helligkeit kann jeweils um 20 % erhdht oder verringert
werden.

Reinigung: Wischdesinfektion mit Alkohol
und Baumwolltuch

Die benutzerfreundliche Oberflache
ermoglicht einen schnellen Einstieg — ganz

Die universelle Klammer ermoglicht die
Befestigung an einem Handstiick oder
Endodontie-Motor. Dadurch ist das System
flexibel einsetzbar.
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Inhalt

Mikrolinse inkl. Kabel, USB-Kabel inkl.
Steuergerat, 2 x Clips fir den
Endomotor, kabelloses FuRpedal,
Halterung fur das Steuergerét, Linsen-
Halterung, Software

Bestellung und Beratung — Wir sind gerne fiir Sie da:

T: +49 (0) 8106 / 300 300 E: info@adsystems.de
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